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ASORKD

PRIPOMINKY

k vybranym paragrafiim navrhu nového zakona o ochrané pamatkového
fondu z dubna 2018, zamérené k ochrané architektonického dédictvi

§ 12

Pamatkovy ustav

Trvame na své pfipomince k dvojkolejnosti pamatkové péce, k nevhodnému rozdé€leni kompetenci
mezi pamatkovymi odbory pfi stavebnich tradech a Narodnim pamatkovym ustavem. Stav, kdy vy-
jadteni NPU nejsou zdvazni pro pamatkovou pééi, pamatkovy tistav nenese za né pravni ani mate-
te¢né komplikace. Pfikladem negativnich dopadl této dvojkolejnosti je povinné pribézné projed-
navani rozpracované projektové dokumentace u NPU — bez zdvazného kladného vyjadieni NPU
nelze projekt predlozit k izemnimu ani ke stavebnimu fizeni. Pro stavebni ufad ale neni vyjadieni
NPU zavazné, takZe v pifpadé, Ze se zdvazné vyjadieni NPU od stanoviska OPP stavebniho tifadu
1isi, vede tento postup k ¢asovym i materidlnim Skodam pro investory a ptredev§im pro projektanty
a je jednou z pficin priitahii pfipravy staveb. Tento stav zpochybniuje opravnénost existence tustavu,
vede k anarchii v paméatkové pé&i a neimérné zatéZi datiovych poplatnikii. ReSeni této situace je
zalezitosti nové koncepce pamatkové péce, kterd umozni funk¢ni propojeni stavebniho a pamatkové-
ho zakona vloZenim pozadavkil pamétkové ochrany do izemné planovaci dokumentace.

§14
Regulovanymi ¢innostmi na useku pamatkové péce jsou:
(1).Restaurovéni kulturni pamatky
a. Provadéni stavebné historického priizkumu
b. Provadéni analyzy prostorovych urbanistickych hodnot chranéného izemi
c. Provadéni stavebné historického prizkumu
d. Provadéni archeologického priizkumu

(2).Restaurovani kulturni pamatky miZe provadét pouze fyzicka osoba s povolenim ministerstva
k restaurovani kulturni pamatky

(3). Analyzu prostorovych urbanistickych hodnot chranéného izemi miiZe provadét pouze fyzicka
osoba opravnéna k této ¢innosti na zdkladé jednotné metodiky a s povolenim MK k této
¢innosti

(4).Stavebné historicky priizkum miiZze provadét pouze fyzick4 osoba (pracovni tym) na zéklade
jednotné schvilené metodiky a s povolenim MK.

(5). Archeologicky vyzkum mutiZze provadét osoba s povolenim k provadéni archeologického
vyzkumu
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Odiivodnéni:

Analyza urbanistickych prostorovych hodnot i stavebné historicky prizkum jsou vysoce kvalifi-
kované Cinnosti vyZadujici odborné vzdé€lani 1 praktickou zkuSenost jak v oblasti uzemniho planovani
tak pamétkové péce. Analyza prostorovych urbanistickych hodnot je izemné planovacim podkladem
pro regulacni plany a uzemni plany zon. Vytvafi prfedpoklady pro zachovani a vytvafeni odpovidaji-
ciho prostfedi pro kulturni pamétky. Vymezuje artikulaci chrdnéného izemi na koherentni struktural-
né jednotnd uzemi, kterd je moZno samostatné zpracovavat v dalSich stupnich uzemné planovaci
dokumentace. Stanovi kompozi¢ni hodnotu neregistrovanych objektl, podle které jim bude posky-
tovéna diferencovana ochrana — pfipadné vyzna¢i moZnosti piestavby po demolici zastavby poskozu-
jici urbanistické postaveni pamatek v zajmu aktualizace vyvijejicich se potfeb mésta.

Stavebné historicky prizkum je nezbytnym podkladem pro projekt rekonstrukce piipadné res-
taurovani kulturni pamatky.

Ob¢ Cinnosti musi byt provadény podle jednotné metodiky, aby byla zajiStovana jejich droven
a jednotna koncepce pamatkové péce v CR.

§ 26
Navrh prohlaSeni pamatkového tzemi, upravené znéni (pfidan tucny text):

(4). Hranici pamatkového tzemi tvoii Cara vedend po hranici parcel vedenych v katastru
nemovitosti, ve vyjimecnych ptipadech ji tvofi spojnice lomovych stavajicich hranic nebo
bodli na téchto hranicich. V pripadech, kde hrani¢ni ¢ara prochazi verejnymi
prostory, nesmi porusovat jejich integritu méritka. Jedna se o ulice a namésti, které
priléhaji Kk hranicim parcel chranéné zastavby. Ochrana jednoty zastavby, ktera
tyto prostory vymezuje, musi byt zajiSténa regulativem méritka i architektonické
koncepce nad ramec reZimu ochranného pasma.

Odiavodnéni.

Rozdilné méfitko zastavby vymezujici jeden prostor ndmésti nebo ulice poSkozuje urbanitu mésta.
Zpusobuje chaos. Typickym piikladem je Revolucni tfida v Praze i Cetné hradebni okruhy naSich
mést. Rigidni hranice ochrany tzemi v Revolu¢ni porusila vyvazenost jejtho prostoru riznym
méfitkem i architektonickym charakterem protilehlych stran a vytstuje az do chaotické zastavby
pred Stefinikovym mostem, poskozujicim panorama pravého biehu. Integrita prostori je pro
paméatkova uzemi charakteristickd a musi byt pfednostné predmétem ochrany.

§ 29

Upraveny tvodni odstavec

Pamatkovy ustav piedloZi ministerstvu do 5 let od prohlaSeni pamatkového tizemi a poté pravidelné
za S let zpravu.

Oduvodnéni:

Navrhujeme zkraceni intervalu zprav. Doba 15 let je dostatecné dlouhad pro vznik podstatnych zmén
uzemi, které mohou byt jeho kulturni hodnoty likvidacni.

§ 32

Plan ochrany uzemi

(1).  Krajsky urad miiZze s ohledem na potifeby soucasného Zivota pii respektovani hodnot, pro
které je pamatkové uzemi chranéno, vydat opatieni obecné povahy o ochrané¢ paméitko-
vého uzemi nebo jeho Casti pouze za predpokladu, Ze hranice této ¢asti jako ko-
herentniho urbanistického celku byly vymezeny v ramci analyzy urbanistickych
hodnot celého chranéného vizemi a Ze bylo ve zpravé popsano urbanistické postaveni
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tohoto strukturalniho celku v celkové kompozici celého chranéného tzemi - viz
paragraf tykajici se analyzy urbanistickych hodnot dzemi.

(4). c¢) vycet praci v pamatkovém tuzemi, u nichZ je vyloucena povinnost vyzadat si pfedem
posouzeni organu pamatkové péce
Pripominka:
Neni mozné vyjmout z pamatkové péce na chranéném tzemi Zadny diim ani pozemek.
(5). 'V piipadech, kdy se plan ochrany vydava pro €ast pamatkového uzemi, tvoti hranici Cara
vedena ..... nebo bodd na téchto hranicich. V pripadech, kde hrani¢ni ¢ara prochazi

o

veiejnymi prostory, nesmi porusovat integritu méritka méstskych verejnych pro-
stord (ulic a namésti), které k hranicim parcel chranéné zastavby priléhaji. Ochrana
jednoty zastavby, ktera tyto prostory vymezuje, musi byt zajiSténa regulativem mé-
ritka i charakteru zastavby.

§ 34

Navrhujeme obdobné zkraceni ¢asovych intervalli mezi zpravami o stavu uzemi jako v § 26 — na 5
let.

§ 35

(1). obecni dfad obce s rozsifenou pusobnosti mize vymezit k ochrané architektonického
dédictvi opatfenim obecné povahy ochranné paméitkové pasmo podle sjednocené
metodiky vydané ministerstvem Kkultury.

Oduvodnéni:

VytyCeni ochranného pasma piedpoklada znalosti zasad pamatkové ochrany i urbanistickou zku-
Senost. Jednotnd metodika je nezbytna pro zajiSténi jednotné koncepce pamatkové péce.

(9). g) vycet druhl praci v ochranném pismu, u nichZ je vyloucena povinnost vyZzidat si
pfedem posouzeni ....

Pripominka:

Neni mozné vyjmout z pamatkové péce na chranéném tzemi Zadny diim ani pozemek.

§ 37

Navrhujeme obdobné kraceni ¢asovych intervald jako v § 20.

Pozadujeme:

A — Rozsifit zdkon o ochran& pamatkového fondu o ochranu urbanistickych hodnot pamatkovych
uzemi. Navrhujeme osnovu analyzy prostorovych urbanistickych hodnot jako podkladu pro tzem-
ni/regulacni plany zpracované podle zakona o tzemnim planovéani. Pfedkladame metodické pokyny
SURPMO (Stétni dstav pro rekonstrukce pamatkovych mést a objektit).

Postup zpracovani analyzy prostorovych urbanistickych hodnot:

Y\ 2

a) vymezeni chranéného uzemi a jeho ochranného pasma na mapé v métitku 1 : 50000 — 1 : 1000 -
dle rozsahu celého tzemi,
al) charakteristika (podstata identity) chranéného tzemi jako celku a zdiivodnéni jeho hranice,

b) vyznaceni hranic a hierarchie panoramatickych celki a dominant izemi na mapé vcetné¢ dosahu
jejich kompozic¢niho vlivu (ochrannych pasem),
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)

d

e)

f)

g)

bl) popis — charakteristiky jednotlivych panoramatickych celkd, jejich vzajemnych vztahii, cha-
rakteristika dominant a jejich kompozi¢niho ptisobnosti,

vymezeni strukturalnich vnitiné soudrznych celkli na mapé¢ izemi,

cl) popis charakteristiky téchto strukturdlnich celkd, jejich identity a jejich vzajemnych vazeb
(urbanita, prostorové vztahy i fad Clenéni, vyznaCeni a popis architektury objektl urcujicich
identitu prostorového celku),

vyznafeni tras a namésti z hlediska jejich kategorizace v celkové méstské kompozici, jejich
vzajemné vazby a hierarchii,

d1) popis tras a méstskych prostorti, jejich postaveni v celku izemi a vzdjemné vztahy,

vyznaceni postaveni koherentnich izemnich celkli v hierarchii méstské kompozice ve vykresové
dokumentaci,
el) popis urbanizace Gzemi,

stanoveni kompoziéni (urbanistické) hodnoty jednotlivych objektli vzhledem k jejich postaveni
v nadfazenych prostorovych celcich,

problémova mapa kompozice dzemi.

Soucasti analyzy chranéného tzemi jsou 1 poZadavky na upravy funkéniho vyuZiti chranéného uzemi
v zajmu zachovani jeho hodnot.

B - Navraceni povinnosti zpracovani stavebné historickych prizkumii jako nezbytného podkladu
pro rekonstrukce kulturnich pamatek i urbanisticky cennych objekti na pamatkovém uzemi podle
pivod-ni metodiky SURPMO. Bez sjednoceni obsahu SHP nelze garantovat jednotnou koncepci
péce o kulturni pamatky a chranéna tzemi.

Obsah stavebné historického prizkumu (SHP):

a)
b)
)

d)
e)
f)

g)
h)

i)
J)
k)
)

oznaceni a umisténi zkoumané stavby,
popis diivodu a okolnosti stavebné historického prizkumu,

popis stavby obsahujici 1 charakteristiku urbanistického postaveni stavby (dominanta celomést-
skd, panoramatického celku apod. ve shodé s rozborem prostorovych vztahl izemi), hodnoceni
funk¢niho vyuziti stavby vzhledem k chranéné kulturni hodnoté, vyznac¢nych konstrukci a tech-
nologii,

zaméfeni stavby odpovidajici skute€nému stavu,

obrazové zachyceni historického i soucasného stavu,

uvedeni postupti, které byly pfi provedeni stavebn¢ historického prizkumu vyuzity,
piehled stavebniho vyvoje stavby,

vy€et hodnotnych celkll a jednotlivych prvki stavby, vycet uméleckych prvki urcenych k res-
taurovani pofizeny opravnénym restauratorem,

vycet zjiSténych zivad stavby,
slovni a grafické vyhodnoceni stavby,
naméty k dal§imu prizkumu stavby,

archivni reSersSe,

m) seznam pouZitych prament a literatury.

Obé ¢innosti jsou natolik naro¢né na odbornou kvalifikaci, Ze je nutné je zatadit jako regulované.

ad A - Potiebné predpoklady pro zpracovani hodnoceni prostorové kompozice pamatkoveé chrang-
ného uzemi.
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1.K Zadosti o udéleni opravnéni ke zpracovani vyhodnoceni prostorové kompozice pamatkove
chranéného tuzemi se prilozi dokumentace regulacniho / uzemniho planu zény a dokumentace
rekonstrukce objektu nebo novostavby v historickém tzemi véetné€ feSeni kontextu s okolim.

2.0dbornou kvalifikaci pro zpracovani hodnoceni prostorové kompozice chranéného tzemi je vy-
sokoSkolské vzdélani v oboru urbanismus architektura a 10 let praxe.

ad B - Potiebné predpoklady pro zpracovani stavebné historického priizkumu.

1.K Zadosti o udéleni opravnéni ke zpracovani stavebné historického priizkumu se pfilozi 3 sta-
vebné historické prizkumy budov, jejichZ stavebni vyvoj je starsi 50 let, zpracované Zadatelem.

2.0dbornou kvalifikaci pro zpracovani stavebné historického prizkumu se rozumi dosaZend kva-
lifikace, jiz je vysokoSkolské vzdélani v akreditovaném magisterském studijnim programu v obo-
rech spoleCenskych véd se zaméfenim kulturnéhistorickym nebo v oboru stavitelstvi a archi-
tektury.

V Praze 24. 06. 2018

Ing. arch. Marie Svabova

viceprezidentka ASORKD
www.asorkd.cz

e-mail: svabovam@iol.cz
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